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PSV Műanyag szigetelő tüske 
Fém csavarral, torx 25 szerszámbefogadással 

Jellemzői:

 Műanyag magas UV védelemmel ellátva,
 Legtöbb hordozóanyag felülethez használható (A,B,C,D,E),
 Rövid feszítő zóna,
 Gyors elhelyezés,
 Zárókupakkal rendelkezik,
 Kiegészítő tányérokkal lehet kombinálni (PPL műanyag alátét Ø140mm,
      PSV műanyag alátétØ100mm)

 

 

 

 

 

 

 

  

PSV Homlokzati szigetelés
vastagsága

 Hordozó anyag 
kategóriák szerint 

 A, B, C D, E 

Hosszúság Rétegrend 
vastagság 

Rétegrend 
vastagság 

80mm 40mm ------------ 

100mm 60mm 40mm 

120mm 80mm 60mm 

140mm 100mm 80mm 

160mm 120mm 100mm 

180mm 140mm 120mm 

200mm 160mm 140mm 

220mm 180mm 160mm 

240mm 200mm 180mm 

260mm 220mm 200mm 

280mm 240mm 220mm 

300mm 260mm 240mm 

Dűbel szár átmérő 8mm 
Tányér átmérő 60mm 
rögzítési mélység 30mm (A, B, C); 

50mm (D;E) 
pontszerű 
hőhídveszteségi 
tényező 

0,001 W/K 

Felhasználható 
következő 
anyagkategóriákban 

A, B, C, D, E 

Európai bevizsgálás 
száma 

ETA-15/0233 

Beton 
30mm 

Tömör tégla 
30mm 

Üreges tégla 
30mm 

Könnyű beton 
50mm 

Pórusbeton 
50mm 

100db 
/doboz 

A                               B                 C                 D                     E



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2:
PPV Műanyag szigetelő tüske
Fém csavarral, torx 25 szerszámbefogadással, kompatibilis
homlokzati süllyesztett rendszerrel

 

Jellemzői:

 Gyors elhelyezés, előszerelt
 Műanyag magas UV védelemmel ellátva
 Legtöbb hordozóanyag felülethez használható

(A,B,C,E)
 Rövid feszítő zóna
 Besüllyeszthető a homlokzati hőszigetelés síkjába
 Kiegészítő tányérokkal lehet kombinálni (PPL

műanyag alátét Ø140mm,)
 Kompatibilis a süllyesztő-telepítő szerszámmal

 

Hordozó anyag
kategóriák szerint

 A, B, C  E
Hosszúság Rétegrend

vastagsága
Rétegrend 
vastagsága 

120mm 60 ------ 
120mm 80mm 60mm 
140mm 100mm 80mm 
160mm 120mm 100mm 
180mm 140mm 120mm 
200mm 160mm 140mm 
220mm 180mm 160mm 
240mm 200mm 180mm 
260mm 220mm 200mm 
280mm 240mm 220mm 
300mm 260mm 240mm 
320mm 280mm 260mm 
340mm 300mm 280mm 
360mm 320mm 300mm 
380mm 340mm 320mm 
400mm 360mm 340mm 
420mm 380mm 360mm 
440mm 400mm 380mm 
460mm 420mm 400mm 
480mm 440mm 420mm 
500mm 460mm 440mm 

Beton
30mm

Üreges tégla 
30mm 

Könnyű beton 
50mm 

A B 

Homlokzati szigetelés 
vastagságaPPV

B

C

E

Tömör 
tégla

30mm

PPV Műanyag szigetelő tüske
Fém csavarral, torx 25 szerszámbefogással

100db 
/doboz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPV Homlokzati szigetelés vastagsága 
 Hordozó anyag kategóriák szerint 
Hosszúság Rétegrend vastagsága Rétegrend vastagsága 
 A, B, C D, E 
120mm 60mm  
120mm 80mm 60mm 
140mm 100mm 80mm 
160mm 120mm 100mm 
180mm 140mm 120mm 
200mm 160mm 140mm 
220mm 180mm 160mm 
240mm 200mm 180mm 
260mm 220mm 200mm 
280mm 240mm 220mm 
300mm 260mm 240mm 
320mm 280mm 260mm 
340mm 300mm 280mm 
360mm 320mm 300mm 
380mm 340mm 320mm 
400mm 360mm 340mm 
420mm 380mm 360mm 
440mm 400mm 380mm 
460mm 420mm 400mm 
480mm 440mm 420mm 
500mm 460mm 440mm 

 

  
pontszerű hőhídveszteségi tényező 

Süllyesztett szereléssel 0,001 W/K 
Felületszerelt alkalmazással 0,002 W/K 

Süllyesztett rögzítés 



PPV 110
 

PPV 110 szakítószilárdság növelő tányér, ásványgyapotnál 
alkalmazható. 

 

Tányér segítségével a PPV szigetelő tüske behajtása egy 
lépésben megoldható, FKD ásványgyapot papuccsal 
hőhídmentessé tehető a rögzítés. 

 

 

Jellemzői: 

 Szakító szilárdság növelő 
 Egyszerű és gyors telepítés 
 Hulladékanyag mentes 
 PPV 110 szakítószilárdságú tányér használatával 

kevesebb rögzítési darabszám szükséges, a 
hagyományos rögzítéshez képest 

Tartozékok: 

 PPV-tx25 behajtó szár 
 Maró korona Ø70mm 
 Pogácsák (alábbi ábrák szerint) 

 
 
    
 
 
 
 

 
 
Süllyesztő telepítő szerszám: FIGYELEM!!! 
A szerszámmal a süllyesztést addig végezze, amíg a szerszám felső felületén lévő 
STOP jelzés (nyilak) egy vonalba kerülnek a homlokzat szigetelésének síkjával. 

 

  

FKD 
ásványgyapot 

 

EPS grafitszürke 
pogácsaØ70*17-

 

PPV 
kupakØ14*20 

EPS fehér 
pogácsaØ70*17 

200db/
doboz 



 

PZV műanyag szigetelő tüske facsavarral 
 

Szigetelő tüske  fa ( EDSH50*…) csavarral kombinálva fa hordozó felületre 

 

Jellemzői: 

 UV álló 
 Lehet síkban és süllyesztve rögzíteni (süllyesztve PZV süllyesztő telepítő 

szerszámmal) 
 Gyors és egyszerű elhelyezés 

 

 

 

  

 

 

  

Specifikáció 

Dűbel szár 
átmérő 

13mm 

Tányér átmérő 60mm 

Elhelyezési 
mélység 

30mm 

Pontszerű 
hőhídveszteségi 
tényező 

0,001 W/K 

Csavar átmérője 5mm 

PZV 
szigetelő 
tüske hossza 

EDSH50*… 
szigetelő  
csavar 
hossza 

15mm 20mm 
30mm 25mm 
60mm 30mm 
90mm 35mm 
120mm 40mm 
150mm 45mm 
180mm 55mm 
210mm 65mm 
 75mm 
 90mm 

Síkban Süllyesztve 

200db/
doboz 



 

 

PZV-vel kompatibilis tányérok 
 

 

 
 
 

PPL 100 

 

 
 

PPL 140 

 

 
 

PSV tányér 

 

 

 

  

200db/
doboz 



 

PXP-P Műanyag szeges beütős homlokzati 

szigetelőtüske 
 

Jellemzői: 

 Űvegszállal erősített 
műanyag szeg 

 Gyors elhelyezés 
 Előszerelt verzió 
 Kiegészítő 

tányérokkal 
kombinálható ( 
PPL100-PPL140) 

 Hőhídmentes rögzítés 
 

 

 

 

PXP (fehér) Homlokzati szigetelés vastagsága 
 Hordozóanyag kategóriák szerint 
 ABC DE 
Hosszúság Rétegrend vastagság Rétegrend vastagság 
100mm 60mm ------------- 
120mm 80mm 60mm 
140mm 100mm 80mm 
160mm 120mm 100mm 
180mm 140mm 120mm 
200mm 160mm 140mm 
220mm 180mm 160mm 
240mm 200mm 180mm 
260mm 220mm 200mm 
280mm 240mm 220mm 
300mm 260mm 240mm 

Specifikáció 
Dűbel szár átmérő 8mm 
Fej átmérő 60mm 

Rögzítési mélység 30mm(ABC) 50mm(DE) 

Pontszerű 
hőhídveszteségi 
tényező 

0,00W/K 

Felhasználható a 
következőkhöz 

ABCDE 

ETA bevizsgálás Eta/20/0656 

Beton 
30mm 

Tömör tégla 
30mm 

Üreges tégla 
30mm 

Pórusbeton 
50mm 

Könnyű beton 
50mm 

100db/
doboz 

A                      B                             C     D                         E



 

 

TTH Műanyag szegecs beütős homlokzati szigetelő
tüske
 

Jellemzői: 

 Üvegszállal erősített műanyag szeg 
 Gyors elhelyezés 
 Hőhídmentes rögzítés 

Specifikáció 
Dűbel szár átmérő 10mm 
Fej átmérő 60mm 
Pontszerű hőhídveszteségi 
tényező 

0,00 W/K 

Hosszúság 90,110,120,130,140,150,160,170,180,190,210 
ETA ETA/09/0318 

 
 

  

200db/
doboz 



 

 

PXP-K Fém szeges (Műanyag 
fejjel bevont) beütős 
homlokzati szigetelő tüske 
Jellemzői: 

 Előszerelt 
 Gyors rögzítés 
 Kiegészítő tányérokkal kompatibilis 

PPL100, PPL140 
 Műanyaggal bevont acél szegfej 

csökkenti a hőveszteséget 

PXP-K Homlokzati szigetelés vastagsága 
 Hordozóanyag kategóriák szerint 
Hosszúság Rétegrend vastagság Rétegrend vastagság 
 ABC DE 
100mm 60mm ------------- 
120mm 80mm 60mm 
140mm 100mm 80mm 
160mm 120mm 100mm 
180mm 140mm 120mm 
200mm 160mm 140mm 
220mm 180mm 160mm 
240mm 200mm 180mm 
260mm 220mm 200mm 
280mm 240mm 220mm 
300mm 260mm 240mm 

 

  

 

 

 

 

Specifikáció
Dűbel szár átmérő 8mm
Fej átmérő 60mm
Rögzítési mélység 30mm(ABC)

50mm(DE)
Pontszerű
hőhídveszteségi
tényező

0,002 W/K 

Felhasználható a 
következő 
anyagkategóriában 

ABCDE 

A                      B                             C     D                         E

100db/
doboz 

Beton 
30mm 

Tömör tégla 
30mm 

Üreges tégla 
30mm 

Könnyű beton 
50mm 

Pórusbeton 
50mm 



 

PXP-PV Becsavarható műanyag szeges homlokzati 
szigetelő tüske 
 

Jellemzői:  

 Üvegszállal erősített műanyag szeg 
 Gyors elhelyezés 
 Előszerelt verzió 
 Kiegészítő tányérokkal kombinálható (PPL100-PPL140)  
 Hőhídmentes rögzítés 

PXP-PV Homlokzati szigetelés vastagsága 
 Hordozó anyag kategóriák szerint 
 ABC DE 
Hosszúság Rétegrend vastagsága Rétegrend vastagsága 
100mm 60mm ------------- 
120 80 60 
140 100 80 
160 120 100 
180 140 120 
200 160 140 
220 180 160 
240 200 180 
260 220 200 
280 240 220 
300 260 240 

 

 

 

 

  

Secifikáció 
Dűbel szár átmérő 8mm 
Fej átmérő 60mm 

Rögzítési mélység 30mm(ABC) 50mm(DE) 
Pontszerű hőhídveszteségi 
tényező 

0,00 W/K 

Felhasználható a következő 
anyagkategóriában 

ABCDE 

Beton 
30mm 

Tömör tégla 
30mm 

Üreges tégla 
30mm 

Könnyű beton 
50mm 

Pórusbeton 
50mm 

ETA/20/0656 

100db/
doboz 

A                      B                             C     D                         E



 

 

UFS300 Kettős héjazatú, szellőztetett homlokzati 
szigetelő rendszerek rögzítésére 
 
Jellemzői: 

 Homlokzati szigetelő lapok rögzítésére 
 Szellőztetett vagy falazott homlokzatokon homlokzati téglák rögzítéséhez 

 

 

 

  

 

Szett tartalma: 

 Ø10mm műanyag dűbel 
 300mm hosszú horganyzott acélszeg, hajlítható véggel 
 Ø70mm műanyag tárcsával (pozícionálható a szigetelőlap vastagsága szerint 

az acélszegen) 

Specifikáció 
Rögzítőelem hossza 300mm 
Rögzíthető szigetelőlap vastagsága 10-150mm 
Előfurat átmérője 10mm 

 

 

 

 

 

  

100db/
doboz 



 

 

FSV műanyag dűbel, behajtható acél csavarral 
Trx 25 szerszámbefogású behajtó csavarral 

 

Jellemzői: 

 8mm Előfúrás szükséges 
 Beton, 
 tégla, 
 könnyű beton hordozófelületekre lehet a külső falazatot vele rögzíteni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dűbel megnevezése Rögzítendő anyagvastagság
FSV180 130mm
FSV205 155mm
FSV230 180mm
FSV255 205mm
FSV280 230mm
FSV305 255mm

 

 

 

 

  

100db/
doboz 



 

 

SDS Plus fúrószárak 
 

Két élű vagy négy élű 

 8*210/150 
 8*260/200 
 8*310/250 
 8*350/290 
 8*410/350 
 8*460/400 
 8*600/540 

 
SDS plus vibrációmentes speciális fúrószár

Üreges téglához és pórusbetonhoz, megakadályozza a lamellák megroppanását

 8*260/200
 8*360/300
 8*460/400

gvdfgdf



 

Szegbeverő 
30-220mm 
szigetelés vastagságig 
használható 

 
Gáz patron
max.800 lövéshez
 
 

 
Szigetelő tüske szeggel 
előszerelve (hossz) 

 

30mm
40mm
50mm
60mm
70mm
80mm
90mm
100mm
110mm
120mm
130mm
140mm
150mm
160mm
170mm
180mm
190mm
200mm
210mm
220mm
90mm átmérőjű
kiegészítő tányér
 

 
 

 

 

 

 

 

Szigetelés rögzítése betonra, tömör téglára gázos szegbelövő géppel



Elérhetőségeink:

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/C   Tel.: +36-20/583-2838  E-mail: ertekesites@vrfh.hu
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